SISTEMI SCORREVOLI e

(SLIDING SYSTEMS) @ CARRELLI - KIT BASE

(ROLLERS - BASIC KIT)

CARATTERISTICHE TECNICHE (recHNicAL FEATURES)
Carrello singolo per profili scorrevoli c/cuscinetto registrabile a 3 posizioni

Portata max: 40Kg. per anta
(Single roller for sliding windows with 3 positions adjustable bearing - Max load: 40Kg. per sash)

Dimensioni in mm !
L warehezza)| H(aTezza) | SERIE Ll
Art.: 10004 17,00 16,00 | Mnara PM ! ——

Art.: 10005 16,00 20,00 Koutoubia LJLJ
Art.: 10006 16,00 22,00 | MnaraGM b
Art.: 10015 17,00 22,00 |imaium

Art.: 10001 15,00 20,00 | comfortioo

Art.: 10014 20,00 20,00 |ke0

Art.: 10012 17,00 21,00 | comfortsoo

Art.: 10008 19,00 22,00 | Hassan

Art.: 10010 21,00 25,00 Masai

Art.: 10017 1 9,00 30,50 Boughaz
At:10016 | 1800 | 2450 |casy
Art:10019 | 21,00 | 21,00 |weaew MATERIALI puareriacs)

Corpo in nylon (Nyion case)
Art.: 10020 21,00 29,00 | mavaicm . ) _ '
Art.: 10009 22.70 3400 | podge Ruota in nonn c/cuscinetto a sfere (Nylon wheel with roller bearing)

Perno, vite e grano M5 in acciaio INOX (Pivot and grain M5 in INOX steel)




